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Форма текущего контроля 

Текущий контроль за обучением студента заочной формы осуществляется по результатам проверки выполнения контрольной работы.

Контрольные работы

Задание и вариант, задания для выполнения контрольной работы выдает преподаватель по последней цифре зачетки, методические рекомендации по выполнению заданий изложены в Приложении 1. 

Разделы контрольной работы:
1. Определение качества руды в дозах выпуска.

2. Построение  предохранительного  целика под  здание  или  сооружение прямоугольной  формы.

Лабораторные работы
Лабораторные работы проводятся в период нахождения студентов на сессии и включают следующие темы:

1. Построение векторной проекции: подземных горных выработок. участка карьера.

2. Построение горно-геометрического плана и работа с ним.   

3. Определение площадей участков местности: аналитический, геометрический, с помощью палетки, планиметром.

4. Подсчет запасов 4 способами: способ среднего арифметического, способ треугольников, способ многоугольников, способ изолиний и объемной палетки.

Форма промежуточного контроля - Зачет
Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету
1.  Предмет Маркшейдерское дело и геометрия недр. История развития маркшейдерского дела. 

2.  Задачи, решаемые маркшейдерской службой горного предприятия.

3.  Горная маркшейдерская документация и требования к ней.

4.  Теоретические основы геометрии недр.

5.  Геометризация формы и условий залегания полезных ископаемых.

6.  Геометризация качественных показателей месторождений полезных ископаемых.

7.  Использование результатов геометризации для планирования горных работ.

8.  Запас полезного ископаемого. Классификация запасов.

9.  Оконтуривание месторождений полезных ископаемых. Кондиции.

10.  Подсчёт запасов полезного ископаемого.

11.  Учёт движения запасов. Баланс руды и металла.

12.  Учёт потерь и разубоживания. Классификация потерь и показатели полноты извлечения запасов из недр.

13.  Наблюдения за процессом сдвижения горных пород на карьерах.

14.  Маркшейдерские работы при открытой разработке месторож​дений полезных ископаемых.

Критерии оценивания сдачи зачета:
Итоговый контроль знаний осуществляется в форме зачета, который про​водится в устной (собеседование) или письменной форме. Студенту задают 1-3 тео​ретических вопроса разной сложности из рассматриваемых разделов программы курса и 1-2 из практических работ. 
‒ оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные рабочей программой дисциплины, усво​ивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, или знание основного программного материала в объёме, необходимом для даль​нейшей учёбы и предстоящей работы по профессии. 
‒  оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаруживше​му пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «незачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисцип​лине.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические указания и задания 

для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения

Контрольная работа состоит из двух практических заданий. К выполнению каждой работы студент приступает после изучения соответствующих разделов учебников [1, 2] и ознакомления с на​стоящими методическими указаниями.

Пояснительная записка к контрольной работе, выполненная на листах формата А4, должна быть краткой, содержать описание всех этапов вы​полнения работ. В пояснительной записке не​обходимо приводить формулы, по которым выполняются расчеты. Пояснительная за​писка должна быть написана пастой или набрана в любом текстовом редакторе и распечатана. Чертежи могут быть выполнены ту​шью или карандашом, с соблюдением установленных топографических знаков и ГОСТ. Возможно выполнение чертежей в специализированных графических редакторах.
Студент должен подписать пояснительную записку и чертежи, указав шифр. В конце пояснительной записки необходимо привести список ис​пользуемой литературы. Одновременно с пояснительной запиской студент должен сдать графические материалы. Номером варианта задания является порядковый номер студен​та в списке группы, а для студентов заочного обучения последняя цифра номера зачетной книжки. Если последняя цифра 0, принимается вариант 10 или 20.
Определение качества руды в дозах выпуска

На рис. 3 представлен геологический разрез подготовленного к выемке эксплуатационного блока полиметаллического месторожде​ния. Распределение качества руды в пределах эксплуатационного блока  показано  изолиниями содержания свинца в процентах. Средний объем дозы выпуска руды из одной дучки θСР = 2600 - 60ּn м3, где n - номер варианта. 

Неравномерность  выпуска из дучек учиты​вается с помощью  коэффициентов: дучка №1 – К1 = 1,1; дучка №2 – K2 = 0,9;  дучка №3 – К3 = 0,7. 

Между основными размерами фигуры  выпуска и дозой выпуска  на месторождении существуют следующие зависимости:

- размер большой полуоси эллипса          
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- размер малой полуоси  эллипса  
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Требуется

1. Построить контур доз выпуска в пределах эксплуатационного блока.

2. Определить среднее содержание свинца в дозах выпуска.

3. Определить среднее содержание в выпущенной руде из блока.

Порядок выполнения работы

1. Построение контура дозы выпуска проводят в следующей последовательности:

а) определяют объем дозы выпуска по каждой дучке: θi = Ki·θСР;

б) для каждой дучки определяют размер малой и большой полуосей эллипса выпуска по зависимости (1) и (2). Размеры эллипсов для второй дозы выпуска рассчитывают по тем же зависимостям (1) и (2), увеличив объем дозы выпуска в два раза (выпуск ведется как бы двойной порции руды). Последующие дозы строят аналогично, последовательно увеличивая объем дозы выпуска в 3,4,5 и т.д. раз. Построение эллипсов ведут до тех пор, пока один из эллипсов не выйдет за горизонт 220 м;

в) по значениям полуосей на геологическом разрезе эксплуатацион​ного блока в масштабе 1:500 строят от руки эллипсы выпуска, границы которых и являются контуром доз выпуска. Пример построе​ния  показан  на рис. 1.

2. Содержание полезного компонента в дозах выпуска  опреде​ляют методом точечной палетки П.К. Соболевского. На эксплуатационный блок наклады​вают точечную палетку со стороной квадрата 1см. По изолиниям содержания в каждой вершине квадрата, в пределах дозы выпуска, определяют значение содержания свинца Сi и вычисляют его среднее значение
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где
Сj - среднее содержание свинца в  j-й дозе выпуска;

Сi - содержание свинца в i-й  точке палетки;

n - число точек определения в пределах одной дозы выпуска (число определений значений содержания).

3. Среднее содержание полезного компонента в выпущенной руде определяют как среднее по всем дозам выпуска.

При оформлении чертежей используют следующие цвета туши:

- изолинии содержания вычерчиваются красной тушью;

- все остальные построения выполняются черной тушью;

- отдельные дозы выпуска рудной массы тонируются краской различными цветами.

Пример оформления задания показан на рис. 6.
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Рис. 1. Определение качества руды в дозах выпуска

Построение  предохранительного  целика под  здание  или  сооружение прямоугольной  формы

Охраняемое  здание относится к III категории охраны, имеет в плане прямоугольную форму и размеры 60 х 20 м. Здание располо​жено к  простиранию пласта под углом θ = 20°+2·n (где n -номер ва​рианта). Глубина залегания угольного пласта под центром здания  Н = 110 м. Мощность угольного пласта m = 1,2 м.  Угол падения пласта α = 10°+ n.  Объемный вес угля γ = 1,5 т/м3. Мощность четвертичных отложений mЧ = 10 м. Горно-геоло-гические условия соответствуют Донецкому бассейну.

Требуется

1. Построить  под здание предохранительный целик способом верти​кальных разрезов в масштабе 1:2000.

2. Определить безопасную глубину разработки.

3. Определить запасы угля в предохранительном целике. 

Порядок выполнения работы:

1. В соответствии с "Правилами охраны сооружений от вредно​го влияния горных разработок в Донбасе" [5] сдвижение горных пород характеризуется следующими параметрами:

а) углы сдвижения в четвертичных отложениях

βН = γН = δН = φ = 600;

б) углы сдвижения в коренных породах

δ = 750,

γ = 750 + 0,2·α,

β = 750 - 0,8·α;

в) ширина предохранительной бермы для здания III категории охраны lБ =10 м;

г) коэффициент безопасности  КБ = 100.

2. Построение предохранительного целика проводят в следую​щей последовательности, рис. 2:

а) в нижнем левом углу листа в масштабе строят план здания, прини​мая направление левой кромки листа за направление простирания пласта;

б) границы охраняемой площади строят в виде прямоугольника, сто​роны которого ориентируют по простиранию и вкрест простирания пласта. Размеры охраняемой площади включают объект и берму вокруг него;

в) в соответствии с планом в верхнем левом углу листа строят вер​тикальный разрез вкрест простирания пласта. На разрезе показы​вают: земную поверхность, охраняемое здание, берму, наносы, пласт;

г) по углам сдвижения в наносах φ и коренных породах β и γ строят верхнюю и нижнюю границы предохранительного  целика;

д) в правом верхнем углу листа строят вертикальный разрез по простиранию пласта. По значениям углов сдвижения φ и δ строят границы предохранительного целика по простиранию;

е) на разрезах, красной тушью проводят глубину безопасной разработки, определив ее по формуле           

НБ = КБ·m.
Границу предохранительного целика с учетом безопасной глубины разработки вычерчивают красной тушью и подписывают.

3. Запасы угля в предохранительном целике определяют с уче​том наклона пласта по формулам:
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где 
S - площадь предохранительного целика, м2;

 a,b - длины оснований трапеции или границ целика по простиранию, м;

l - высота трапеции или размер целика в плане вкрест прости​рания пласта, м;

α - угол падения пласта;

V -объем полезного ископаемого в целике, м3 ;

θ - запас угля в предохранительном целике, т;  

γ - объемный вес угля, т/м3.

При оформлении чертежей используют следующие цвета туши:

- все построения выполняются черной тушью;

- граница предохранительного целика его подпись и линия безопасной глубины отработки вычерчиваются красной тушью.

Пример построения показан на рис. 2.

[image: image8.png]000Z:T W

[lpoemupamrue niaema

[N

| I
I I /paruua rnpedoxparumen

|
i ~

tme——— S——— AS——

g\ | L .74 W B B
PR Y Y A AN 22 N v.._\\\w. ..//._q\\nx/4 WA @
LB E e B T | 1

! I e s T777 71 .._

N





Рис. 2. Построение предохранительного целика под здание 

прямоугольной формы
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Рис. 1. Разрез эксплуатационного блока
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